
MACTUN-1, MACTUN-1-25, 
MACTUN-2-40

подходит для:

Mactun сливной клапан

Представляем

Единственный комбинированный сливной и 
обратный клапан с силиконовой мембраной, 
гарантирующей, что он не пострадает в районах 
с жесткой водой

Котлы, водонагреватели, бойлеры, 
накопительные емкости, фильтры, 
предохранительные клапаны PRV/TRV, 
конденсатные/ кондиционерные/ 
холодильные установки.
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ВНИМАНИЕ: Необходимо соболюдать порядок водоотведения в невентилируемых 
системах. Канализационные трубопроводы должны быть проложены в 
соответствии с местными строительными нормами и правилами. Сливной клапан 
должен быть установлен в месте легко доступном для проверки и обслуживания.

рабочая t°: 100°C max

1 5mm компресс.вход x 
22/25mm компресс. выход

MACTUN-1, MACTUN-1-25

25mm компресс.вход x 40mm 
компресс.выход

MACTUN-2-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

www.mcalpineplumbing.com
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С ливной клапан Mactun оснащен самоза- 
крывающейся мембраной, которая при 
установке в канализационную или дренажную 
трубу открывается, обеспечивая свободный 
поток стоков, а затем закрывается, образуя 
уплотнение, предотвращающее проникно- 
вение в здание неприятного запаха или 
канализационного газа.

Мембранный затвор не имеет пружинного 
механизма и не подвержен воздействию 
жесткой воды.

MACTUN-1, MACTUN-1-25, 
MACTUN-2-40

Мембранный затвор не создает 
сопротивления нагнетательному потоку из 
клапана P R V /TR V , предотвращая 
разбрызгивание. Нет необходимости 
приобретать отдельную защиту от брызг.
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